Alle Urheberrechte stehen uns zu. Die Zeichnung ist nach Gebrauch
sofort zurlickzugeben. Sie darf weder vervielfaltigt, fir eigene Zwecke

verwertet, noch an dritte Personen mitgeteilt werden.

Funkempfanger EFB-TR1A-PS130

GmbH
Anschlussplan und Frequenzeinstellung elseco

08.09.2017 / Na Techn. Anderungen, Irrtiimer u. Druckfehler vorbehalten ... Elektronik nach Maf

Frequenzeinstellung nach Tabelle
mit 4-poligem DIP-Schalter

Ranal | 1| 2 | 3 | 4 | Ausiohrung - | Austahrung -Fo69
ON Fd34
DDDD 0| off | off [ off [off | 43319 MHz 86519 MHz
1 off | oft | off | on ERRIRE 24 MHz
1 2 3 4 2 off | off | on | off | 43350 MHz 868,49 MH=
3 off | off | on | on 453 b5 LR
4 off | on | off | off FI3 B0MHz | 865 ﬁﬁ IEIFlz
5 off [ on | off | on | 473,00 Mz B68.05 MOz |
B off | on | on | off 434 11 MH= 869.11 MH=
7 off [ on [ on | on 434 27 ungiiig
g on | off | off | off 434 42 MH= wngdillig
4 on | off | off | on 434,57 MHz gl
10 on | off | on [ off ungiiig gl
11 on | off | on | on ungiilig E‘G'Qﬁﬂ-ﬁnz_
12 egn | on | off | off unpiiig ey
13 on | on | off | on ungdiEg ungiiig
14 on | on | on | off ungiiiig unglillig
15 on | on | on | on ungiiig gty
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Frequenzeinstellung
mit 4-poligem DIP-Schalter
entsprechend Tabelle oben !
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+ -
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Signalumformer, Temperaturmessung, Sollwertgeber, Schaltgerate, Schaltverstarker, Niveauschalter, Hilfsrelais, Schnittstellenwandler
Signal- und Dateniibertragung per Funk- oder Lichtwellenleiter-Technik, Funk-Module, LWL-Module, RS232/RS485-Wandler
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