Alle Urheberrechte stehen uns zu. Die Zeichnung ist nach Gebrauch sofort
zurlickzugeben. Sie darf weder vervielfaltigt, fir eigene Zwecke verwertet,

noch an dritte Personen mitgeteilt werden.
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ELW-S und ELW-E (Sender und Empfanger)
elseco ELW-S elseco ELW-E

Eingénge Ausgénge

LWL-Kabel (1 Faser) L
z.B. Eingang
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Jumper
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Relais zur ext. Fehleriiberwachung. (optional)

* bei Gerat mit ext. Adressierung
Klemme 15 (E = Enable) mit +24V DC
verbinden

ELW-S (Sender), ELW-ED (Empféanger mit Durchleitung) und ELW-E (Empféanger)

elseco ELW-S elseco ELW-ED elseco ELW-E
Eingénge Ausgéange Ausgéange
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Relais zur ext. Fehleriiberwachung. (optional) Relais zur ext. Fehleriiberwachung. (optional)
* bei Gerat mit ext. Adressierung
Klemme 15 (E = Enable) mit +24V DC
verbinden
2x ELW-SE (2x Transceiver (bidirektional))
elseco ELW-SE elseco ELW-SE
Ausgéange Ausgéange
DO1 (M DO1
D02 ® D02
DO3® D03
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DIl ®) DI1
oz @ LwL- LWL-Kabel (2 Fasern) LWL- b1z
DI4 @ (© Ausgang Eingang (© B:i
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Jumper Jumper ‘U
e G50/125um oder G62,5/125um P
C
NONCCE NC oder E9/125um el — A
N . . E—C
o & o b (abh. von Gerateausfiihrung) ¥no
Relais zur ext. Fehleriiberwachung. (optional) Relais zur ext. Fehleriiberwachung. (optional)

Bezugspotential fr die digitalen Ein- und Ausgéange ist OV.
Bzgl. Versorgungsspannung und Relais (Option) beachten Sie bitte die Angabe auf dem Typenschild!

Es kdnnen maximal 16 Gerate in Reihe geschaltet werden, wenn jeder Empfénger adressiert werden soll.
(z.B. 1x ELW-S plus 14x ELW-ED plus 1x ELW-E). Ohne Adressierung besteht keine Einschrankung.
Die Addressierung Uber interne DIP-Schalter oder extern (iber Klemmen ist optional verfiigbar.

LED status: griin=Spannungsversorgung
rot (1...4) = Aktivitdtszustand (low/high) Eingang (ELW-S) oder Ausgang (ELW-E/-ED/-SE)

Hinweis: durch die Vereinheitlichung von Klemmenbezeichnungen bei Ein-/Ausgangen, kbnnen diese bei
alteren Geraten von diesem Anschlussplan abweichen. Die Zuordnung und Funktion ist aber unverandert.
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ELW-SE-0-R / ELW-E-0-R ab S/N 1829xxxx:
mit Fehleriberwachung Uber Relaiskontakt und/oder
alle Ausgange fallen bei Fehler auf OV ab (Optionen).

Funktion des Relaiskontaktes:

Der Relaiskontakt ist im Normalbetrieb aktiv und féllt bei Fehler ab.

z.B. wenn kein guiltiges Protokoll vom Sender empfangen wird, bei Defekt des Geréates selbst oder bei
Stromausfall.

D.h. der SchlieBer (NO) 6ffnet bzw. der Offner (NC) schlieBt wieder (= stromloser Zustand).

Die Fehleriberwachungist somit eigensicher.

Da beim ELW-SE-0-R/ ELW-E-0-R nur die beiden Klemmen 14 + 15 fiir die Herausfuhrung des internen
Relaiskontaktes verfligbar sind, befindet sich intern auf der Leiterplatte ein Jumper, Gber welchen ge-
wahlt werden kann, ob der Offnerkontakt (NC) oder der SchlieBerkontakt (NO) (empfohlen, Werksein-
stellung) genutzt werden soll.
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Sollten Sie das Schaltverhalten andern wollen, kénnen Sie dies selbst umstellen. Bitte beachten Sie
hierzu, dass dazu das Gehause des Gerates ELW-E-0-R bzw. ELW-SE-0-R geéffnet werden muss und
intern der rote Jumper umgesteckt werden muss.

WICHTIG:
Treffen Sie unbedingt folgende Vorkehrungen, wenn Sie den Jumper umstecken méchten.
1. Geréat vor dem Offnen von der Stromversorgung trennen!
2. geeignete ESD-SchutzmaBnahmen ergreifen!
z.B. Arbeit an einem ESD geschltzten Arbeitsplatz oder vorherige Erdung von Personen und Hilfs-
mitteln, um das Gerat bei Berlihrung der offen liegenden Kontakt und Bauteile nicht zu beschadigen.
3. Verwenden Sie zum Greifen des Jumpers z.B. eine geeignete isolierte Pinzette oder Flachzange.
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