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Elektronikentwicklung • Elektronikfertigung • Industrieelektronik • Messtechnik • Sensorik • Funkfernsteuerung • Funkfernbedienung

Signalumformer, Temperaturmessung, Sollwertgeber, Schaltgeräte, Schaltverstärker, Niveauschalter, Hilfsrelais, Schnittstellenwandler

Signal- und Datenübertragung per Funk- oder Lichtwellenleiter-Technik, Funk-Module, LWL-Module, RS232/RS485-Wandler

elseco GmbH • Hauptstraße 59 • 87743 Egg a.d. Günz • Tel. +49 (0)8333/927699-0 • Fax 927699-99 • info@elseco.de • www.elseco.de

GmbH

elseco
... Elektronik nach Maß

Netzteil
(nur bei AC-Versorgung)

LED Versorgung (grün)

Klemme IR-Vorverstärker 1
Klemme IR-Vorverstärker 2

Klemme für Durchleitung
IR-Vorverstärker 1+2 zur
nächsten Anlage

LEDs:
IR-Empfang / USB (rot)
USB (gelb)

Controller

Relais: 2 oder 4 Wechsler
potentialfrei keine
Verbindung zur Versorgung

USB-Schnittstelle
(Micro-USB-Buchse Typ B)

Klemmen schräg 1,5qmm

Funkempfänger EFB-EKxW-PSxxxx-IREE-64K
Anschlussplan
18.10.2018 / Na Techn. Änderungen, Irrtümer u. Druckfehler vorbehalten

Je nach Geräteausführung mit 2 oder 4 Wechsler

Kompatibilität:
es können folgende Vorverstärker angeschlossen werden
elseco EFB-MOS2-IR-12V
Siemens 5TC6 200 / 201 / 202 / 203 / 204 / 205

ACHTUNG Farbcodierung Anschlusskabel beachten:

EFB-MOS2-IR-12V: br = +12V / gn = Ausgang/Out / ws = 0V
Siemens 5TC6 2xx: ws = +12V / gn = Ausgang/Out / br = 0V

 L  N       Ausg. Kanal 4
    230V AC  Ausg. Kanal 3

 +   -  Ausg. Kanal 2
12/24V DC  Ausg. Kanal 1

IR1 - IR2- IR1 + - IR2 +

 A1 A2 A3 A4

A1 A2 A3 A4


