
A
lle

 U
rh

eb
er

re
ch

te
 s

te
he

n 
un

s 
zu

. D
ie

 Z
ei

ch
nu

ng
 is

t n
ac

h 
G

eb
ra

uc
h 

so
fo

rt
zu

rü
ck

zu
ge

be
n.

 S
ie

 d
ar

f w
ed

er
 v

er
vi

el
fä

lti
gt

, f
ür

 e
ig

en
e 

Z
w

ec
ke

 v
er

w
er

te
t,

no
ch

 a
n 

dr
itt

e 
P

er
so

ne
n 

m
itg

et
ei

lt 
w

er
de

n.

Elektronikentwicklung • Elektronikfertigung • Industrieelektronik • Messtechnik • Sensorik • Funkfernsteuerung • Funkfernbedienung

Signalumformer, Temperaturmessung, Sollwertgeber, Schaltgeräte, Schaltverstärker, Niveauschalter, Hilfsrelais, Schnittstellenwandler

Signal- und Datenübertragung per Funk- oder Lichtwellenleiter-Technik, Funk-Module, LWL-Module, RS232/RS485-Wandler
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3 1 2

Relaisausgänge (2x Schließer)

LED Versorgung

Funkempfänger EFB-USB-485
Anschlussplan
09.11.2017 / Na Techn. Änderungen, Irrtümer u. Druckfehler vorbehalten

L   N
230V AC

+    -
12/24V DC

Netzteil
(nur bei AC-Versorgung)

Klemmen schräg
1,5qmm

1    2

Antennenbuchse (Option)

Speicher

LED USB verbunden

Jumper Betriebsmodus

LED gültiger Empfang

Ausgang RS485
(steckbare Klemmen 1,5qmm)

USB-Schnittstelle
(steckbare Klemmen 1,5qmm)

USB-Schnittstelle
(Mini-USB-Buchse Typ B)

Controller
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Hinweise:

Jumper zum Umstellen des Betriebsmodus

Normalbetrieb

Bootloader-Betrieb für Firmware-Update


