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Signalumformer, Temperaturmessung, Sollwertgeber, Schaltgeräte, Schaltverstärker, Niveauschalter, Hilfsrelais, Schnittstellenwandler

Signal- und Datenübertragung per Funk- oder Lichtwellenleiter-Technik, Funk-Module, LWL-Module, RS232/RS485-Wandler
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GmbH

elseco
... Elektronik nach Maß

Funkempfänger EFB-EKx-PS94
Anschlussplan
10.09.2020 / Na Techn. Änderungen, Irrtümer u. Druckfehler vorbehalten

LED Versorgung

LED Relais

Programmierschnittstelle

Trafo (nur bei AC-Versorgung)

Klemmen schräg 1,5qmm
max. 4x Schließer
keine Verbindung zur
Versorgung

5 1 2 3 4

           L   N   Ausg. Kanal 4
    230V AC       Ausg. Kanal 3

  +    -   Ausg. Kanal 2
12/24V DC   Ausg. Kanal 1

  Gemeinsamer (Common)
  max. 250V AC (bei EFB-EKx mit Relaiskontakten)
  +1,5...33V DC (bei EFB-EKx-SSR mit
  Solid-State-Relais)
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Je nach Geräteausführung 1, 2, 3 oder 4 Relais

Antennenbuchse (Option)


